
硬件规格

TDS-16489U-SF2-R2 (EOL)

CPU Intel® E5-2630 v4 十核心 2.2 GHz 处理器 x2

* 可根据定制需求提供

CPU 架构 64 位 x86

加密引擎 Yes (AES-NI)

硬件加速转码 QTS: 通过 PCIe 显卡可选
QES: 不适用

系统内存 128GB RDIMM DDR4

内存上限 RDIMM/LRDIMM：1 TB（16 x 64 GB）

内存插槽 16 x RDIMM DDR4

一次只能使用一种类型的双列直插式内存模块（DIMM）。请勿将 Registered DIMM
（RDIMM）与 Load Reduced DIMM （LRDIMM）内存混用。
有关内存安装指南，请参见《TDS-16489U 用户指南》第 5 章。

驱动器托架 前面：16 x 3.5 英寸
后面：4 x 2.5 英寸

驱动器兼容性 3.5 英寸仓位：
3.5 英寸 SATA/SAS 硬盘驱动器
2.5 英寸 SATA/SAS 硬盘驱动器
2.5 英寸 SATA/SAS 固态驱动器

2.5 英寸仓位：
2.5 英寸 SATA/SAS 固态驱动器

热插拔 Yes

SSD 缓存加速支持 Yes

GPU 直通 Yes

SR-IOV Yes

以太网端口（RJ45） 2

兼容网络适配器列表，请访问兼容性列表。
安装网络适配器的说明，请参阅 QNAP NAS 硬件手册 的第 6 章。

https://www.qnap.com/zh-cn
https://www.qnap.com.cn/go/download?model=tds-16489u&category=documents
https://www.qnap.com.cn/compatibility
https://www.qnap.com.cn/download


10 G以太网端口 4 x 10GbE SFP+

网络唤醒（WOL） Yes

巨帧 Yes

PCIe 插槽 4
插槽 1: PCIe Gen 3 x16
插槽 2: PCIe Gen 3 x8
插槽 3: PCIe Gen 3 x8
插槽 4: PCIe Gen 3 x8

USB 3.2 Gen 1 端口 4

IPMI 3 (LAN, VGA, 控制台)
* 仅与 QTS OS 兼容

外形规格 3U 机架式

LED 指示灯 HDD 1-16，状态，10 GbE，局域网，存储扩展端口状态

按钮 电源、系统重置

尺寸（高 x 宽 x 深） 130.8 × 444 × 744 mm

净重 22.42 kg

毛重 30.19 kg

工作温度 0 - 40°C (32°F - 104°F)

存储温度 -20 - 70 °C (-4°F - 158°F)

相对湿度 5-95% RH (不凝结)，湿球：27˚C (80.6˚F)

电源单元 冗余 / 热插拔 ATX 电源供应，输入：
50-60 Hz
100-127V~ / 10A
200-240V / 5A
输出：770W

功耗：磁盘待机模式 254.21 W

功耗：典型工作模式 362.86 W

NAS 装满硬盘的状态下所测试。

风扇 4 x 60mm，12VDC

系统警告 蜂鸣器

标准保修 5 年

较大并发连接数（CIFS）-
配备内存上限

10000

注意：请仅使用 QNAP 内存模块来保持系统的性能与稳定性。若 NAS 设备有多个内存模块，请使用规格相同的 QNAP 模块，并参考硬件用户手
册安装兼容的 QNAP 内存模块。
警告：使用不受支持的模块可能导致性能下降、引发错误或使操作系统无法启动。
QNAP 有权视供货商产品供货情况，更换部分零件或配件。其兼容性与稳定性皆经过相同严格的测试检验，请用户放心使用。
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered



trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
设计及规格若有变更，恕不另行通知。产品图仅供示意，实际产品可能有所不同。
由于屏幕显示误差，产品实际颜色亦可能和网站所示有所不同。
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